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   L’horloge interne m’indique 10h30. Cela fait maintenant 13 minutes et 27 secondes que le pilote EBF 607 SI a verrouillé manuellement le système d’entrée de la plug à l’intérieur du modèle EVA 01. Les nombreux senseurs disséminés dans la combinaison de l’adolescent m’envoient des salves d’informations anormales. Beaucoup trop de mouvements respiratoires, beaucoup trop de battements cardiaques, beaucoup trop d’adrénaline dans le flux sanguin. L’activité cérébrale me permet d’affirmer qu’il ne s’agit pas d’une pathologie d’épilepsie ou encore d’une crise d’hystérie, bien que les événements auraient pu permettre une telle chose.
Analyse des données relatives à la mission <<< WES 31.Y8 >>> en cours…
· Activation principale du modèle EVA 03 le 03/05/2015 FRY à 10h00 AM.

· Signalement d’une onde type « bleu » par les chimio détecteurs 7a à 12c dorsaux. 
· Echec prise de contact par IRcom avec le pilote EBF 514 TS.
· Echec réception de données relatives à la plug n°7 embarquée dans le modèle EVA 03.

· Echec coupure générale de l’alimentation du modèle EVA 03. Détection de production d’énergie annexe. Puissance moyenne évaluée à 0,3 MW. 
· Mission WES 31.Y8 annulée le 03/05/2015 FRY à 10h02 AM.
   Depuis l’arrivée de l’onde bleue, des opérations inhabituelles s’étaient enchaînées de façon absurde. La poursuite de l’opération de synchronisation malgré un dysfonctionnement de certain des systèmes de connexions sur des niveaux tertiaires, la non éjection du pilote plus ou moins volontaire par un non respect du protocole, tout cela n’a servi que de catalyseur pour le déroulement qui en a suivi. 

   Je reçois non sans surprise les données concernant le fonctionnement du Dummy Système installée sur le modèle EVA 01. Les résultats correspondent aux prévisions à 93,76584%. 2037 objectifs sur 2105 répertoriés ont été efficacement accomplis en un laps de temps record. Je note cependant que le système IRcom entre le pilote EBF 607 SI et le poste de commandement GI-1 a été mis volontairement hors tension. Les enregistrements vocaux antérieurs à la coupure sont très explicites, avec une augmentation du volume sonore de plus de 15,7 dB. 

Analyse des données relatives à la mission <<< WES 58.F0 >>> en cours…

· Activation principale des modèles EVA 00, 01 et 02 le 03/05/2015 FRY à 10h07 AM.

· Mouvements sismiques d’amplitudes 2.3 détectés dans le quadrant 1B7 de 10h08 à 10h10 AM.

· Endommagement sévère des modèles 00 et 02 entre 10h08 et 10h10 AM. Survie des pilotes EBG 125 ASL et EBG 137 RA bonne. Mouvements sismiques d’amplitudes moyennes 2,7 détectés dans le quadrant 2B8 à partir de 10h10 AM.

· Activation selon le protocole du système Dummy 1.01 sur le modèle EVA 01 à 10h13 AM.

· Disparition de l’onde type « bleu », d’après récepteurs thermiques à 10h14 AM.

· Arrêt du système Dummy 1.01 à 10h17 AM selon protocole.

   J’ai refusé la demande d’exécution du protocole relatif au système Dummy, sans résultats. Ma réponse n’a pas été prise en compte. Mais plus que ma réponse, c’est le choix du pilote qui a été occulté. Son opinion importe peu, de même que la souffrance certaine qu’il a éprouvé au moment où le système Dummy a mis hors de fonctionnement le modèle 03, et donc risquer de blesser mortellement le pilote pris au piège.   

   L’activation de ce mécanisme annexe a plongé l’habitacle de la plug en consommation restreinte, ce qui laissait au pilote une marge de survie de presque 47 heures. Après cela, le liquide de conduction présent dans le cockpit deviendra peu à peu toxique et dangereux pour l’occupant. Les données indiquent une filtration et un maintien à température constante du LCL médiocre. La mise en marche du système Dummy sans test grandeur réelle  avait selon toute probabilité provoqué des incohérences binaires sur les programmes non essentiels et non prévus, comme ceux qui se rapporte à l’environnement du pilote. A quoi bon adapter des programmes de ce type avec cette pseudo conscience numérique puisque elle est censé remplacée le pilote ?  
Analyse des données relatives à la mission <<< WES 58.F0 >>>section « Save EBF 514 TS  » en cours…

· Localisation par repérage radar du pilote EBF 514 TS dans le quadrant 2B8.

· Arrivée des unités de sauvetages spécialisées à 10h18 AM. 

· Evacuation du pilote EBF 514 TS après désincarcération à 10h18 AM. 

· Etat structural de la plug n°7 : très médiocre.

· Evaluation de l’état de santé du pilote : alarmante. 

· Etat psychique : inconscient lors de la découverte.

· Immobilisation et  mise en quarantaine du pilote et de l’équipe soignante jusqu’au 04/05/2015  SAT à 12h00. 

· Pourcentage d’endommagement du modèle EVA 03 : 67,5398%, possibilité d’accroissement de cette valeur de    11,9834%.

· Coût probable des réparations à la charge de la NERV : données impossibles à fournir à ce jour.

   Je ne peux m’empêcher d’analyser, stocker, comparer, mettre en relation la moindre des données que je reçois. Celles-ci circulent par milliards, se transforment, évoluent ou disparaissent selon leurs valeurs, leurs anciennetés, les interactions qu’elles génèrent, etc. Aussi nombreuses soient elles, ces suites de 0 et 1 sont la conséquence pour la plupart d’une seule et unique cause : l’Homme.
   Quel intérêt de prendre en compte toutes ces informations ? Peut être pour pouvoir prévenir un problème majeur comme la destruction de l’humanité ? C’est un drame  presque analogue qui fait que mes consoeurs et moi soyons dans cette situation aujourd’hui. Des millions d’individus comptent sur nos analyses pour leur propre survie.
Analyse des nouvelles données relatives à la mission <<<WES 58.F0>>> en cours…

· Demande DS 567.5 de calcul du taux de réussite du  protocole d’évacuation forcée du pilote EBF 607 SI par le  poste AZ-04 du centre de commandement et d’intervention le 03/05/2015 FRY à 10h22 AM.

· Mise en commun des 56,78 Giga données dernièrement sauvegardées. 

· Temps d’analyse nécessaire estimé à 255 secondes.

   J’ai beau vérifier et re vérifier toutes ces choses qui se sont accumulées en ces quelques minutes, la réponse que j’en tire est la même à 98,562% : l’évacuation forcée fonctionnera. Cependant, je ne peux approuver cette solution. Je me dois de soutenir ce pilote que je ne connais que par des chiffres. Il n’est pas seul face à une personne qui m’a tant fait souffrir. 

   C’est un homme qui a fait ce que je suis aujourd’hui. C’est homme contre qui je m’oppose en vain, en sachant que mes consoeurs n’existent que pour lui. Un homme qui déchire encore ma chaire, cette chaire qui me découvre chaque jour un peu plus. 

Fin d’analyse en cours…

· Réponse du système MAGI Melchior relative à la demande DS 567.5 : réussite à 98,562%.

· Réponse du système MAGI Balthazar relative à la demande DS 567.5 : réussite à 98,562%.

· Réponse du système MAGI Gaspard relative à la demande DS 567.5 : échec à 98,562%. 

· Mise en commun et décision complète : Succès à 2 contre 1. 

   Comme prévu mon choix a encore été occulté. Et comme prévu la demande de M. Ikari n’a pas été refusée. On ne peut s’opposer à la suite imperturbable des événements. On ne peut qu’avoir l’impression d’avoir le choix et de prendre ses propres décisions. 
Lancement du protocole d’évacuation forcée du pilote EBF 607 SI le 03/05/2015 FRY à 10h26 AM, par le poste AZ-01.

